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Drive de Motor CA de Alto Desempeno /
Extension Flexible / Tipo Micro




Concepcion Modular

Estructura modular y extension con
tarjetas opcionales

Protocolo MODBUS Estandar
Protocolo MODBUS Estandar via RS-485

Filtro EMI Integrado
(230V monofasicoy 460 V trifasico)

Para reducir eficientemente la interferencia
electromagnética

Concepcion Compacta
Ahorro de espacio y facil montaje en rieles
DIN, con adaptador opcional para rieles DIN

Médulos Fieldbus Opcionales
Proporciona conexion con una variedad de
redes, incluso Profibus, DeviceNet,
LonWorks y CANopen

Extension Flexible

A través de tarjetas opcionales, como tarjeta
1/0, tarjeta relé, tarjeta PG (Codificador) y
tarjeta USB, para satisfacer los requisitos
de su aplicacion

} Caracteristicas

eInterruptor RFl para Red de TI
Capacitor "Y" amovible
para usar con
suministros de red
de TI

e Facil Compartido CC de BUS
VFD-Es multiples pueden conectarse en paralelo para
compartir la energia de frenado regenerativo. De esta
manera, se previne la sobretension y la tension CC del
bus es estabilizada.

® Funcion de Proteccion Completa
Deteccion de corriente de alta precision, proteccion
completa contra sobrecarga (oL, oL1y oL2), prevencion
de pérdida de sobretension / sobrecorriente, proteccion
contra cortocircuitos, reiniciacion tras falahs, funcion
de busqueda de velocidad y proteccion contra
sobrecalentamiento del motor por PTC.

® Teclado Amovible
El teclado estandar funciona como un monitor de estado.
Mas funciones, incluso modificaciones de parametros,
PARTIDA/PARADA, alteraciones de velocidad y
exhibicion de estado, a través del teclado opcional

e Rango de Corriente

Serie monofasica 115V: 0,2~0,75 kW (0,25~1 hp)
Serie monofasica 230 V: 0,2~2,2kW (0,25~3 hp)
Serie trifasica 230 V: 0,2~7,5 kW (0,25~20 hp)
Serie monofasica 460 V: 0,4~22 kW  (0,50~30 hp)

® Funcion PLC Integrada

Programa PLC facil de escribir, sin PLC adicional
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> Casos de Aplicacié

e Compresor de vacio
Reduce la carga intensa del vacio instantaneo
con extraordinaria capacidad de sobrecarga
del VFD-E

e Instalacion lado alado (40°C)
Enfriamiento de alta eficiencia y espacio flexible

e Mantenimiento Facil
Ventilador de enfriamiento amovible para facil
mantenimiento

® Escalera Mecanica
Ella no s6lo ahorra energia
con la funcion integrada
PLCy conlavelocidad
multietapas, pero
también elimina el
costo de
controladores
externos




: | > Diagrama de Cables Estan

} Piezas Externas

Brake resistor
(optional)

.. *Please use brake unit and/or brake resistor

depending on type and application
————— e
unit

rake resistor(optional)

Fuse/NFB(None Fuse Breaker)

R(L1)—O/\O . I}
N

S(L2—O O

T(L3)—O O

: Recommended Circuit RA
. when power supply O Multi-function relay contacts
1 isturned OFF by a 240VAC 2.5A

: fault output O ;;?I\I;ACC?:

FWD/Stop 55
X REV/Sto O Factory setting:
Factory setting: P oo Drive is optional indication
NPN Mode Factory Multi-step 15— 48V50mA
NPN settin )
T[ﬂ]sm d MU tep 2 5 O Multi-function
Multi-step3 Photocoulper Output
PNP : 0 C
Multi-step 4 _— Analog Multi-function Output
Digital Signal Common Terminal

Factory setting: Analog freq.
/ current meter 0~10VDC/2mA

*Don't apply mains voltage directly

—Z— Analog Signal common
to the above terminals

Factory setting:

Power suppl
ACI Mode el

ACI/AVI switch

When switching to AVI,

itindicates AVI2

LHSWZ 5KQ

+10V 20mA
AVI
Master Frequency
0to10V47KQ RS-485
ACI rial interface RJ4
2:EV
g Acm Bt| ;o
nalog signal Common E@ g;gggerved
ZZ(Z(;(; 7: Reserved
8: Reserved

© Main circuit (power) terminals O Control circuit terminals ! Shielded leads & Cable

®Interruptor ENCENDIDO de 50 Hz
e|nterruptor ENCENDIDO para operar
libremente hasta la detencién

®|nterruptor ENCENDIDO para ajustar la
fuente de frecuencia para ACI (P 02.00=2)

®Puerto de instalacion del teclado

ePuerto de instalacion para hilo alargador

e Interruptor ACI/AVI2 para terminal ACI
* NPN/PNP

e Puerto RS-485 (RJ-45)

0JO0)

AFMMCM MO1 8 « 1

MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 DCMDCM 24V ACM AVI ACI 10V

[0[00]0/0[0 0000000

| > Explicacién del Modelo

VFD 007 E 23 A

T Tipo da Version
A: Drive Estandar  P: Drive de placa a frio (solamente la estructura A)
C: CANopen T: Estructura A, cortador de freno integrado
Tension de Entrada en la Red
11: Monofésica 115V 23: Trifasica 230 V
21: Monofasica 230 V 43: Trifasica 460 V
SerieE

Capacidad aplicable del motor
Nombre de la Serie 002:0.25HP(0.2kW)  015:2HP(1.5kW) ~ 055:7.5HP(5.5kW)  150: 20HP(15kW)
(Drive de Frecuencia Variable) 004: 0.5HP(0.4kW)  022:3HP(2.2kW)  075: I0HP(7.5kW)  185:25HP(18.5kW)
007: IHP(0.75kW) ~ 037:SHP(3.7kW) ~ 110: ISHP(11kW)  220:30HP(22kW)




® Puertas automaticas ® Ascensor pequeflo
® Puerta del laminador
® Dispositivo de detencion

® Eje X-Y del grua movil

Procesamiento de Alimentos

® Maquina deHacer pelotitas
® Agitador de alimentos

® Maquina de Hacer espaguete

|
® Aire acondicionado de edificaciones
® Sistema de procesamiento de aguas servivdas
® Sistema de tratamiento de agua a presion constante
® Bomba de tratamiento de agua
® Bomba agricola
® Control de temperatura de hornos intermedio/grande
® Compresor de aire
® Ventiladores intercambiadores de calor
® Sistema abastecedor de agua para edificaciones

5 ® Molino de Dryer

} Campos de Aplicacion
Correas Transportadoras y Maquinas de
Transporte

® Correa transportadora ® Escalera mecanica

Maquina-Herramienta/Maquinas de v——
q " a Maquinas Procesadoras de Maderas
Procesamiento de Metal

® Plai
® Moledor Plaina de cuatro lados

©® Maquina de cajear en madera
® Broca

N ©® Maquina procesadora de madera
® Torno pequeiio

® Maquina de corte simple para procesamiento
de madera
® Moldeo por inyeccién (garra) ©® Maquina pulverizadora

® Laminadoras

Maquina de Papel/Textil

® Telar redondo

® Telar cruzado

® Telar de cintas i . B i otras |

® Prensa de impresion @ Centrifuga ® Maquina de lavado de autos
® Miquina de costura industrial I| ] ® Pulverizadora ® Maquina empaquetadora
® Maquinas de tejer = : ® Estera ® Maquina de planchar

- ® Alimentadora ® Mezcladora de liquidos

® Maquina de lavado industrial




Clase de Tension
Nuamero del Modelo VFD-___E

Salida Maxima Aplicable para el Motor (kW)
Salida Maxima Aplicable para el Motor (hp)
[of idad de Salida N 1 (kVA)
Corriente de Salida Nominal (A)

Tensié Maxima de Salida (V)

Frecuencia de Salida (Hz)
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de Salida

Frecuencia del Transportador (kHz)
Corriente de Entrada Nominal (A)

Te i6n/Fr 2 Nominal

Tolerancia de Tension

Clasificacion
de Entrada

Tolerancia de Frecuencia
Método de Enfriamiento
Peso (kg)

Clase de Tension

Nuamero del Modelo VFD-___E

Salida Maxima Aplicable para el Motor (kW)
Salida Maxima Aplicable para el Motor (hp)
c idad de Salida N 1 (kVA)
Corriente de Salida Nominal (A)

Tensié Maxima de Salida (V)

Frecuencia de Salida (Hz)

Frecuencia del Transportador (kHz)
Corriente de Entrada Nominal (A)

Te i6n/Fr 2 Nominal

Tolerancia de Tension

Clasificacion
de Entrada

Tolerancia de Frecuencia
Método de Enfriamiento
Peso (kg)

Clase de Tension

Numero del Modelo VFD-___E

Salida Maxima Aplicable para el Motor (kW)
Salida Maxima Aplicable para el Motor (hp)
c idad de Salida Nominal (kVA)
Corriente de Salida Nominal (A)

Tensié Maxima de Salida (V)
Frecuencia de Salida (Hz)

Clasificacion

Frecuencia del Transportador (kHz)
Corriente de Entrada Nominal (A)

T ién/Fr ia Nominal
Tolerancia de Tension
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Tolerancia de Frecuencia
Método de Enfriamiento
Peso (kg)

ecificaciones

115V
002 004 007
0.2 0.4 0.75
0.25 0.5 1.0
0.6 1.0 1.6
1.6 2.5 4.2
Trifasico proporcionaladosveceslatensiéonde entrada
0.1~600Hz
1-15
Monoféasico
6 9 18
Monofasico100-120V, 50/60Hz
+10%(90-132V)
+ 5%(47-63Hz)
Enfriamiento Natural Enfriamiento por Ventilador
1.2 1.2 1.2
230V
002 004 007 015 022 037 055 075 110 150
0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15
0.25 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10.0 15 20
0.6 1.0 1.6 2.9 4.2 6.5 9.5 12.5 17.1 25
1.6 2.5 4.2 7.5 11.0 17 25 33 45 65
Trifasico proporcionalados veceslatensiéonde entrada
0.1~600Hz
1-15
Monoféasico Trifasico
4.9/1.9 6.5/2.7 9.7/5.1 15.7/9 24/15 20.6 26 34 48 70

Trifasico/Mon

Enfriamiento Natural

1.1 1.1

004 007
0.4 0.75
0.5 1.0
.2 2.0
1.5 2.5
jES 3.2

Enfriamiento
Natural

1.2 1.2

oféasico, 200-240V, 50/60Hz  Monoféasico, 200-240V, 50/60Hz
+10%(180-264V)
+5%(47-63Hz)
Enfriamiento por Ventilador
1.1 1.9 1.9 1.9 3.5 3.5  3.57 6.6

460V
015 022 037 055 075 110 150 185 220
1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11.0 15 18.5 22
2.0 3.0 5.0 7.5 10.0 15.0 20 25 30
3.3 4.4 6.8 9.9 13.7 18.3 24 29 34
4.2 5.5 8.5 13.0 18.0 24.0 32 38 45
Trifasico proporcionalalatensionde entrada
0.1~600Hz
1-15
Trifasico
4.3 7.1 1.2 14 19 26 35 41 49
Trifasico, 380-480V, 50/60Hz
+10%(342-528V)
+5%(47-63Hz)

Enfriamiento por Ventilador

1.2 1.9 1.9 4.2 4.2 4.2 7.47 7.47 7.47

°
2
b
€
o
o
o
°
o
«
)
ki
=
o
&
°
«
e
©
o

Caracteristicas Operativas

Condiciones Ambientales

Sistema de Control
Resolucion de Ajuste de Fi
Resolucion de Frecuencia de Salida

Caracteristicas de Par
Tolerancia ala Sobrecarga
Frecuencia de Salto

Tiempo de Aceleracion /
Desaceleracion

Nivel de Prevencion de Pérdida
Frenado CC

Par de Frenado

Regenerado
Estandar V/f
Teclado
Ajuste de
Frecuencia  Senal
Externa
Seiial de Teclado
Ajuste de Seial
Operacion Externa

Senal de Entrada
Multifuncion

Senal de Entrada Multifuncion

Seial de Salida Analégico

Contacto de Salida de
Alarma

Funciones de Operacion

Teclado de Exhibicion

Filtro EMI Integrado
Clasificacién del Envoltorio
Grado de Contaminacién
Lugar de Instalacién
Tempeatura ambiente
Temperatura de
Almacenaje/Transporte
Humedad Ambiente
Vibracion

Aprobaciones

Controlde SPWM (Modulacién Sinusoidal de Ancho de Pulso) (V/ para control de vector sin sensor)

0.01Hz
0.01Hz

Incluyendolacompensacionautopar/autodeslizante; el parde partidapuedeser150% a 3,0 Hz

150% de lacorriente nominal por 1 minuto

Tres zonas,rangode ajuste 0,1~600 Hz

0,1a600segundos (2 ajustesindependientes segln eltiempo de aceleracién/desaceleracion

sobr

Ajustea20a250%delacorriente nominal

Frecuenciade operacion0,1~600,0 Hz, salida0~100% de la corriente nominal,
tiempo de partida0~60 segundos, tiempo de detencién 0~60 segundos

Aproximadamente 20% (hasta 125% posible conresistorde frenado opcionaloconuna
unidad de frenadoinstalado externamente, modelos 1- 15 hp (cortadorde frenado integrado))

EstandarV/fajustable
Ajuste por AV

Potenciometro-5kW/D,5W,0a+10VDC,4a20mA, InterfazRS-485;
Entradas multifuncion 3a9 (15 pasos, agitar, haciaarriba/haciaabajo)

Ajustaren PARTIDAy PARADA

2 hilos/3 hilos (FWD, REV, EF), operacién AGITAR,

Interfaz serial RS-485 (MODBUS), controlador I6gico programable

Seleccion multi-pasos 0 a 15, agitar, inhibir aceleracion / desaceleracion, 2 interruptores de
aceleracion / desaceleracion, contador, Bloqueo de Base externo (NC, NO), control auxiliar
de motor invalido, selecciones ACI/AVI/AUI, reiniciacién de driver, ajustes de teclas
HACIAARRIBA/HACIAABAJO, seleccion disipador / fuente (=NPN/PNP)

Operacion por drive CA, frecuencia obtenida, frecuencia diferente de cero, Bloque de Base,
indicacioén de fallas, indicacién local / remoto, salida del motor auxiliar, el drive esta listo, alarma de

1to, d

de emergenciay seleccion de estado de terminales de entrada (NC/NO)

Frecuencia/corriente de salida

El Contacto se encendera cuando el drive funcione mal

(1 Form. C/ cambio de contacto o 1 salida de recolector abierta)

PLC integrado, AVR, Curva-S de aceleracion / desaceleracion, prevencion de pérdida de sobretension /
sobrecorriente, 5 registros de fallas, inhibicién reversa, reinicio de pérdida de fuerza momentanea,
frenado CC, compensacion autopar /deslizado, sintonia automatica, frecuencia de transporte ajustable,
limites de frecuencia de salida, trabado/reiniciaciéon de parametros, control de vectores, control PID,
contador externo, comunicacién MODBUS, reiniciacién anormal, reaccionamiento anormal, ahorro de
energia, funcion espera/ activa, control de ventilador, seleccion de fuente de 12/22 frecuencia,

combinacién de fuentes de 1?/2® frecuencia, seleccién NPN/PNP

Sobretension, sobrecorriente, subtension, subcorriente, falla externa, sobrecarga,

falla de conexién de tierra, sobrecalentamiento, cortocircuito IGBT, PTC

LED de 6 teclas y 7 segmentos con 5 LEDs de estado de 4 digitos, frecuencia maestra, frecuencia
de salida, corriente de salida, unidades personalizadas, valores de parametros para ajuste y trabado,
fallas, PARTIDA, PARADA, REINICIAR, HACIAADELANTE / HACIAATRAS

Para los modelos monofasico de 230 V y trifasico de 460 V

IP20
2

1.000 m de altitud o menos, mantener lejos de gases corrosivos, liquidos y polvo

Menos 10°C a +50°C (40°C para instalacién lado a lado), no-condensador y no-congelado

-20°Cto 60°C

Abajo del 90% UR (no-condensadora)

9,80665 m/s? (1 G), menos de 20 Hz, 5,88 m/s? (0,6 G) a 20 a 50 Hz

e @ @




> Dimensiones

VFDO02E11A/11/11C

VFDO002E21A/21T/21C
VFDO002E23A/23T/23C
VFDOO4E11A/11T/11C
VFDO04E21A/21T/21C
VFDO04E23A/23T/23C
VFDO04E43A/43T/43C

VFDOO7E11A/11C
VFDO15E21A/21C
VFDO022E21A/21C
VFDO022E23A/23C
VFDO022E43A/43C

VFDO55E23A/23C
VFDO55E43A/43C
VFDO75E23A/23C

VFD150E23A/23C
VFD150E43A/43C

VFDO02E11P
VFDOO2E21P
VFD002E23P
VFDOO4E11P
VFDO0O4E21P
VFDO004E23P
VFDO04E43P
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VFDOO07E21A/21T/21C
VFDO07E23A/23T/23C
VFDOO7E43A/43T/43C
72.0 60.0 142.0
VFDO15E23A/23T/23C (2.63) (2.36) (5.59)
VFDO15E43A/43T/43C
VFDO37E23A/23C
VFDO37E43A/43C
100.0 89.0 174.0
(3.94) (3.51) (6.86)
VFDO75E43A/43C
130.0 116.0 260.0
VFD110E43A/43C (512) “s7) (0.34)
VFD185E43A/43C 200.0 180.0 310.0
VFD220E43A/43C (7.87) (7.09) (12.20)
VFDOO7E21P
VFDO07E23P
VFDO07E43P
72.0 56.0 155.0
VFDO015E23P (2:83) (2.20) (6.10)

120.0
(4.72)

162.0
(6.38)

246.5
(9.71)

290.0
(11.42)

143.0
(5.63)

Unidad: mm(pul)

152.0
(5.98)

152.0
(5.98)

169.2
(6.67)

190.0
(7.48)

1.5
(4.39)

5.2
(0.20)

5.5
(0.22)

5.5
(0.22)

10.0
(0.39)

5.3
(0.21)

| > Nuevos Modelos

VFD-E-T: Cortador de Frenado para estructura A;
VFD-E-P: Drive de tarjeta;
VFD-E-C: Comunicaciéon CANopen Integrada

} Accesorios
rjetas Opcionales

EME-R3AA
Tarjeta Relé
(3 form. A/SEM contactos)

EME-R2CA

Tarjeta Relé

EME-A22A EME-PGO01
Tarjeta E/S Anglog Tarjeta PG
(12 bits)

Modelos Fieldbus

DeviceNet

Teclado digital Resistor de frenado

(2 form. C/Cambio de contactos)

EME-33A
Tarjeta E/S;
(fotoconector 3 in + 3 out)

CME-USBO01
Segun tarjeta de comunicacion
(USB1.1)

LonWorks CANopen

Teclado para comunicacion (VFD-PU06)
Tarjeta de conexién de tierra
Reactor de fase cero

Cable para teclado

Filtro de entrada EMI

Riel DIN (35 mm de ancho)

Ventilador CC
Reactor CA

Unidad de frenado

10
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