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Los Reductores Ortogonales Hipoides cuentan con una innovadora 
tecnología de engranajes hipoides, lo que permite una carcasa más 
reducida.  

Este sitema de engranajes tiene un rendiomiento muy superior al del 
reductor sinfín-corona, alcanzando del 90% al 94% de rendimiento. 

Otro de sus puntos fuertes es su larga vida util, llegando incluso a 
doblar la de un reductor sinfín-corona.

Gracias a la personalización de estos reductores podrá cubrir las nece-
sidades de cualquier motor estándar del mercado.

Los controles de calidad se realizan durante todo el proceso de fabrica-
ción y ensamblado para garantizar un alto grado de excelencia en cada 
lote.

Un reductor duradero, e�caz y con un gran rendimiento que le aporta-
rá �abilidad en su trabajo diario.

 

ATX REDUCTORES

Reductores Ortogonales
Reductores Coaxiales

Reductores Pendulares
Reductrores Epicicloidales

Reductores Ortogonales Hipoides
Reductores Sinfín Corona

Reductores con Final de Carrera
Reductores Planetarios de Precisión

ATX VARIADORES

 Variadores Mecánicos
Variadores Eléctricos

ATX MOTORES

Motores Monofásicos
Motores Trifásicos
Motores con Freno
Motores Especiales

Motores Monofásicos para Hormigonera

ATX para la INDUSTRIA GANADERA Y ALIMENTARIA

Motores
Reductores





























































EAH   90B

Peso sin motor.

*Sólo bajo pedido
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Peso sin motor.

EAH   90C

*Sólo bajo pedido



5.  DIMENSIONES ACCESORIOS

4.2. EAHS Hoja de dimensiones

5.1.  Ejes de salida

*Sólo bajo pedido
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6.  Sentido de la rotación/giro

5.2.  Brazo de reacción

El motor puede girar en CW (sentido horario) o CCW (sentido antihorario). Cuando se usa con 
reductores, se recomienda la dirección del dibujo. 
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*El aceite no puede ser añadido solo en función al nivel de la mirilla, pero siempre sobrepasándola.La cantidad de aceite se muestra en la página correspondiente.
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7.  ACEITE
7.1.    Tipos de aceite

Tipos de aceite

Aceite mineral

Aceite sintético

EAH.

7.2.    Volumen de aceite

Las cantidades de aceite especificadas son valores recomendados. Los valo-
res reales varían en función del número de trenes y la relación. Durante el 
llenado, es imprescindible revisar el nivel de aceite en la mirilla, pues indica la 
cantidad real de aceite. La siguiente tabla nos indica las cantidades de aceite 
necesarias en función de la posición de montaje (B3, B6, B7,...)

EAH. Cantidad de aceite
Cantidad (l)Modelo
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Notas



Notas
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